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Технические характеристики:
Высота транца 	 	 	 567	мм
Вес	 	 	 	 37,5	кг
Тип двигателя	 	 	 2-т
Макс. мощность		 	 9,9	/	15	л.с	(7.3	/	11	кВт)	при	5000	об\мин
Рабочий объем	 	 	 246	см3

Охлаждение 	 	 водяное
Запуск	 	 	 	 ручной	стартер
Управление	 	 	 румпель
Макс. об. двигателя	 	 4500-5000	об\мин
Обороты х. хода		 	 700-800	об\мин
Передачи	 	 	 передний	ход,	нейтраль,	задний	ход
Тип свечи	 	 	 NGK	BR7HS-10
Емкость топ. бака	 	 24	л
Масло в топливо   2-cycle outboard oil TCW-3
Соотношение масло/бензин	 1:50
Масло в редуктор	 	 Hypoid	gear	oil	SAE#90	 	 250	мл.
Бензин		 	 	 Неэтилированный,	с	октановым	числом	более	92
Периодичность ТО 
 ТО1(обкатка)	 	 10-15	моточасов
 ТО2	 	 	 каждые	100	моточасов	(	не	реже	1	раза	в	год)

Благодарим Вас за выбор подвесного лодочного мотора HIDEA.
Это	Руководство	пользователя	содержит	информацию,	необходимую	для	правильной	эксплуата-

ции,	обслуживания	и	ухода	за	Вашим	двигателем.	
Правильное	и	своевременное	выполнение	этих	простых	инструкций	поможет	Вам	с	удоволь-

ствием	провести	досуг	и	избежать	возможных	неприятностей.
Если	у	Вас	возникли	вопросы	по	эксплуатации	или	техническому	обслуживанию	Вашего	двига-

теля,	пожалуйста,	обратитесь	в	корпорацию	HIDEA	или	сервисный	центр.
Внимание: несоблюдение правил, изложенных в этой инструкций, может 
привести к поломке двигателя, серьёзным травмам пользователя мотора, пассажиров 
лодки.
Примечание: для обеспечения долгого срока службы Вашего двигателя необходимо  сво-
евременно производить техническое обслуживание и использовать двигатель согласно 
инструкциям данного руководства. Невыполнение этих  
инструкций может привести к поломке двигателя и аннулированию гарантии.
В руководстве для объяснения общих принципов были использованы фото двигателя 
HDF-2.5
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Общие сведения

Серийный номер двигателя
Outboard motor serial number (SN: ....... )
Серийный	номер	выбит	на	алл.	пластине	и	приклёпан	на	кронштейне	
двигателя.
!	Перед	монтажом	и	использованием	двигателя	внимательно	озна-

комьтесь	с	данным	руководством.	Все	пункты	должны	быть	Вам	
понятны.		Если	есть	дополнительные	вопросы,	обратитесь	к	дилеру.
!	Перед	установкой	двигателя	на	лодку	ознакомьтесь	с	руковод-
ством	пользователя	лодки.	Убедитесь,	что	мощность	двигателя	не	
превышает	максимальную,	разрешённую	для	этой	лодки.	Превы-
шение	максимальной	мощности	может	привести	к	нестабильному	
поведению	лодки	на	воде.
!	Если	характеристики	лодки	неизвестны,	обратитесь	к	производителю.
!	Не	вносите	изменений	в	конструкцию	двигателя.	Изменения	могут	вывести	двигатель	из	строя,	
сделать	его	небезопасным.	Неправильный	выбор	гребного	винта	негативно	влияет	на	расход	
топлива,	может	вызвать	повреждение	двигателя.
!	Не	используйте	двигатель	после	употребления	алкоголя,	наркотиков,	психотропных	лекарств.
!	На	лодке	на	каждого	пассажира	должен	быть	комплект	спасательных	средств.	
!	Бензин	и	его	пары	-	легковоспламеняющиеся,	взрывоопасные	вещества!	Плотно	закручивайте	
крышку	бензобака,	проверяйте	отсутствие	течи	и	повреждений	топливопроводов	перед	каждым	
использованием	двигателя.	Храните	бензин	только	в	хорошо	проветриваемых	помещениях.
!	Перед	запуском	двигателя	проверьте	рулевое	управление	и	управление	газом.
!	Обязательно	используйте	чеку	безопасности.	Она	обязательно	должна	быть	закреплена	на	руке	
или	одежде.
!	Обязательно	выучите	правила	навигации.
!	Планируя	поездку	на	лодке,	проверьте	прогноз	погоды.	Избегайте	плохих	погодных	условий.
!	Проинформируйте	друзей	куда	едете,	когда	планируете	быть	дома
!	Оценивайте	свои	возможности	и	возможности	вашей	лодки.	Плавайте	с	безопасной	скоростью	и	
следите	за	препятствиями.
!	Внимательно	следите	за	пловцами,	избегайте	плавать	под	мотором	в	зонах	купания.	
!	Если	пловец	подплыл	слишком	близко	-	переведите	двигатель	в	нейтральный	режим	и	заглу-
шите.
!	Нельзя	сливать	использованное	масло	на	землю,	выбрасывать	упаковки	с	отработкой	в	обыч-
ный	мусор.	
! Прочтите все этикетки и предупреждающие надписи 
на двигателе.
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1.	Не	курите	при	заправке	и	использовании	двигателя!	
Держите	подальше	от	двигателя	источники	воспламенения.

2.	При	опускании\откидывании	мотора	следите	за	тем	чтоб	не	прижать	руки,	элементы	одежды	
между	деталями	двигателя,	корпуса	лодки.

3. Убедитесь	что	рядом	нет	пловцов.	При	необходимости	-	переключите	передачу	в	положение	
«нетйраль»	и	заглушите	двигатель.

4.	Осторожно,	высокая	температура.
Предупреждающие надписи

1.	Перед	запуском	убедитесь,	что	рычаг	переключения	передач	установлен	в	положение	«ней-
траль».	Волосы,	руки,	элементы	одежды	необходимо	держать	на	безопасном	расстоянии	от	враща-
ющихся	частей	двигателя.	Не	касайтесь	деталей	электросети	двигателя	при	старте	и	работе.

2.	Этот	двигатель	оборудован	защитной	блокировкой	старта.	Он	не	запустится	если	рычаг	пере-
ключения	передач	находится	не	в	положении	«нейтраль».
Положение	двигателя	при	транспортировке.

 Заправка топливом
Бензин	и	его	пары	легко	воспламеняются	и	взрывоопасны!
! Не курите при заправке. Рядом с мотором не должно быть источников воспламене-
ния.
!	Перед	заправкой	заглушите	двигатель.
!	Заправку	баков	производите	в	хорошо	проветриваемом	помещении.	
!	Заправку	производите	аккуратно.	Ёмкость	не	переполнять	(бензин	с	повышением	температуры	
расширяется).	Пролитый	бензин	необходимо	вытереть	сухой	тряпкой.	Крышки	ёмкостей	с	бензи-
ном	необходимо	плотно	закрыть.
!	Если	бензин	попал	на	кожу	-	его	необходимо	смыть	водой	с	мылом.	Если	Вы	надышались	парами	
бензина	и	чувствуете	недомогание	-	необходимо	обратиться	к	врачу.
!	Ёмкости	для	бензина,	лейки	должны	быть	антистатическими.	
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! Используйте только чистый неэтилированный бензин, без воды и мусора с октано-
вым число не менее 92. 

Масло в двигателе.
Тип применяемого в двигателе масла  2-cycle	outboard	oil	TCW-3	-	двухтактное	масло	для	

лодочных	двигателей,	имеющее	сертификат	TCW-3.
Масло	смешивается	с	бензином	в	пропорции	1:25	(40	гр.	на	литр)	при	обкатке	двигателя.
В	дальнейшем	рабочая	пропорция	1:50	(20	гр.	на	литр).		
! Рекомендации по пропорции использования масла производители указывают на упа-

ковке.
!Не допускается смешивание масел разных типов и разных производителей. Необходимо 

полностью израсходовать используемый бензин, затем переходить на другой.
!Масла для садовой и мото техники не соответствуют сертификату TCW-3.
!КАЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМОГО МАСЛА ОПРЕДЕЛЯЕТ РЕСУРС ВАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ!

Подбор гребного винта
Правильный	подбор	гребного	винта	существенно	влияет	на	работу	двигателя,	его	показатели	по	

развиваемой	мощности	и	экономичность,	срок	службы.
-	При	оптимальном	винте	-	лодка	с	оптимальной	загрузкой,	двигатель	развивает	максимальные	

паспортные	обороты.	
-	Если	шаг	винта	больше	оптимального	-	двигатель	не	сможет	развить	максимальные	обороты	

-	будет	потеря	по	мощности	и	скорости,	кроме	того	редуктор	будет	перегружен,	следовательно,	
быстрее	выработает	свой	ресурс.
-	Если	шаг	винта	меньше	оптимального	-	двигатель	будет	развивать	повышенные	максимальные	

обороты,	что	вызовет	сокращение	его	ресурса,	скорость	движения	лодки	будет	ниже,	расход	бен-
зина	выше.

Основные элементы двигателя
Внешний вид и комплектация двигателя могут отличаться от иллюстрации!

1.	Капот 10.	Винт	зажимной
2.	Защёлка	капота 11.	Подсос
3.	Трубка	контроля	охлаждения 12.	Скоба	для	страховочной	веревки
4.	Регулировка	наклона	двигателя 13.	Зажим	кронштейна
5.	Ручка	ручного	стартера 14.	Регулировка	наклона	двигателя
6.	Рычаг	переключения	передач 15.	Антикавитационная	плита
7.	Кнопка	«стоп»,	чека	безопасности 16.	Окна	забора	воды	системы	охлаждения
8.	Румпель 17.	Гребной	винт
9.	Фиксатор	положения	дросселя 18.	Топливный	бак
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Топливный бак
Топливный	бак	модели	HD-15FHS	показан	на	рисунке.	
1.	Топливный	коннектор
2.	Индикатор	уровня	топлива
3.	Крышка	топливного	бака
4.	Воздушный	клапан.
Крышка топливного бака	-	откручивается	против	часовой	

стрелки,	предназначена	для	заполнения	бака	бензином.
Воздушный клапан	-	на	крышке	бака	-	открывается	перед	запуском	двигателя,	против	часовой	

стрелки.	Обязательно	закрывается	на	время	длительного	простоя	двигателя,	после	использования	
двигателя.

Индикатор уровня топлива	-	показывает	примерный	остаток	бензина	в	баке
! Не заполняйте топливный бак полностью - бензин при нагреве расширяется!
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Румпель
Изменяет	направление	движения	лодки.	
Ручка	румпеля	-	узел	управления	оборотами	двигателя	(газ).

Ручка переключения передач
Управляет	направлением	вращения	винта	лодки.
Имеет	три	положения:

N	-	нейтраль
F	-	передний	ход.
R	-	задний	ход.
	В	положении	«N»	(нейтраль)	гребной	винт	не	вращается.

Внимание!  Переключение передач производится только на 
холостом ходу. 
Завышение холостых оборотов или включение передач 
не на холостом ходу приводит к разрушению деталей 
редуктора и выходу мотора из строя.
Переключение	передач	производится	перемещением	рычага	

вперёд	или	назад	,	с	паузой	в	положении	«Нейтраль».

Управление газом
Ручка	румпеля	регулирует	мощность	двигателя.	Поверните	

против	часовой	стрелки	ручку	для	увеличения	скорости	и	по	
часовой	стрелке	для	уменьшения	скорости.

Фиксатор управления газом
Положение	дросселя	можно	зафиксировать	закрутив	винт	на	

ручке	румпеля.	Это	удобно	для	поддержания	постоянной	скоро-
сти	движения.

Внимание! Не затягивайте винт слишком сильно. В слу-
чае необходимости быстро изменить обороты двигателя 
это может привести к аварии.

Чека безопасности
Чека	безопасности	предназначена	для	остановки	двигателя	в	

аварийных	ситуациях.
Внимание! Обязательно используйте чеку безопасности. 
Она обязательно должна быть прикреплена на руке или 
одежде.
Другой	конец	чеки	закрепите	у	себя	на	руке	или	ноге,	или	

за	одежду	,	но	так	чтоб	случайно	не	слетела,	не	стесняла	движений,	не	было	риска	случайно	её	
выдернуть.	Если	перед	этим	двигатель	работал	на	полных	оборотах	-	это	вызовет	резкое	замедле-
ние	движения	лодки	и	возможную	аварийную	ситуацию.




























